
Fiche technique • MiniHAK  

Optonet AG Page 1 de 2 Document-Nr.: ONT102149-01 • Avril 2018 
Engelmattstrasse 7 • 6318 Walchwil  Créé par: NB • Approuvé par: MIN 
Téléphone +41 71 955 04 44   
info@optonet.ch • www.optonet.ch  Sauf changement ou erreur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MiniHAK vide 
Application 

 Dans les zones intérieurs sèches 

Données techniques 

  

Dimension (H x L x P) 390 x 200 x 100 mm 

Materiel Tôle d'acier, revêtement par poudre RAL9010 (blanc pur) 

Montage Montage mural 

Classe de protection IP  IP54 

Nombre maximum de slots 

4 

(1x plaque de connexion nécessite 2 places 

  1x plateau d'épissure a besoin d'1 place) 

  

 

Propriétés 

 Le MiniHAK est la boîte de connexion de 

service idéale 

 Les réserves de faisceaux peuvent être 

stockées derrière le cadre pivotant 

 Entrée de câble en haut et en bas 

possible 

 Conception modulaire pour des solutions 

personnalisées 

 Kit de montage pour montage mural 

inclus 

Options de composants 

  

Cassettes d‘épissure 
Plaque de connecteur équipée de max. 12x E-2000 / SC / ST ou  

LC Duplex connecteurs 

Diverses plaques d'entrée de câble Diverses variantes de serrures 

  

 

Matériel supplémentaire 

Div. raccord à vis de câble  
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Options de commande 

 

Nr.-Art. Description Désignation d‘article 

   

   

   

   

   

   

 

Croquis: 

 


