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Eigenschaften 

• Der OptoC2 eignet sich bestens für Endstellen  

bis 2 Kupplungen (LC/DU / SC) 

• Besonders schmale und kompakte Bauform 

• Sehr einfache Montage auf der  

35 mm DIN- und GALIP-Schiene 

• Kennzeichnung mit Laserwarnzeichen und 

Fasernummerierung 

• Vorkonfektioniert mit Stecker auf OptoCoil und  

OptoCoil-Light mit FTTH-Kabel (G657.A2 - Faser) in 

diversen Längen 

• Auch als Spleiss Variante mit 4x LC/APC G657.A Pigtail 

und 4-fach Crimp / ANT Spleisshalter verfügbar 

• Bei Spleissarbeiten kann der Deckel einfach 

abgenommen werden. 

 

 

 

 

Anwendung 

• Als Gebäude-OTO 

• Als FTTH OTO im Multimediaverteiler  

• Einsatz in der SGK (Schaltgerätekombination) 

• Im trockenen Innenbereich  

 

 
 

Technische Daten 
 

  

Abmessung (HxBxT) 88.7 x 18.5 x 50.7 mm  

Material 
PC + ABS  

(Thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff 
 

Montageart DIN-Schienenmontage  

Farbe Signalweiss (ähnlich RAL 9003)  

IP Schutzklasse / Stossfestigkeit IP30 / IK05  

Feuerbeständigkeit V0 UL94 

   

 
 

Bestückungsmöglichkeiten 
 

 

1x oder 2x LC-Duplex Adapter wählbar 

1x oder 2x SC-Simplex Adapter wählbar 

Spleisskamm (Crimp / ANT) wählbar 

  

 
 

Zusatzmaterial 
 

 

DIN Rail für OptoC2 (Art. 202850) zur Befestigung auf 

Lochblech im Multimedia-Verteiler 
35x17.5x15 mm (HxBxT) 
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Bestellvarianten 
 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Beschreibung 

206609 OptoC2 mit 1x LC/APC Duplex Nur mit Kupplungen 

206610 OptoC2 mit 2x LC/APC Duplex Nur mit Kupplungen 

   

Weitere Ausführungen im Web-Shop oder auf Anfrage 
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Skizzen / Bilder: 

 

Abmessungen  

 
 

DIN-Schienen Montage GALIP-Schienen Montage 
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Spleiss Variante  

 
Schrumpfspleissung nicht möglich aufgrund des zu geringen Platzverhältnisses 

 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt sind. Optonet AG behält sich das Recht vor, diese 

Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die Spezifikationen können leichte Abweichungen aufweisen aufgrund von Schwankungen im 

Rohmaterial.  

 


