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Eigenschaften 

• Tiefenverstellbar bis 50mm 

• Teleskopeinschub ausziehbar und aushängbar 

• Einschub 35° nach unten klappbar 

• Bestückung mit den diversen Steckertypen und 

Pigtails möglich 

• Kabeleinführung hinten oder seitlich mit 

Zugentlastungsmöglichkeit und Flex-Rohr 

Optionen 

• Bezeichnungsstreifen mit abnehmbarer 

Folienabdeckung 

• Portweise mit Siebdruck nummeriert 

• Befestigungsset im Lieferumfang 

• Wahlweise auch mit Schräg-Auslass bestückbar 

um Einbautiefe zu sparen 

 

 

 

Symbolbild:  
19“ 1HE OptoPatch 24x E-2000/APC spleissbereit eingelegt 

 

Anwendung 

• In allen handelsüblichen 19“ Verteilschränken 

einsetzbar 

• Bündel- sowie Zentraladerkabel können im 

Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail 

angeschlossen werden Rohr in Rohr Verlegung 

geeignet  

 
 
 
Physikalische Merkmale 
 

  

Abmessung (HxBxT) 43.6x483x265 mm (inkl. Befestigungslasche hinten)  

Material Aluminimum, farblos eloxiert  

Montageart 19“ Rack-Montage  

Pigtail Spleissbereit eingelegt, Pigtails abgesetzt  

Spleisskassetten Div. Ausführungen (12/24 Spleissungen pro Kassette)  

Spleisshalter Crimp- oder Schrumpfspleisshalter  

   

 
 
Bestückungsmöglichkeiten 
 

  

E-2000 / LSH / SC Simplex 4x / 12x / 24x Simplex Kupplungen  

LC  4x / 12x / 24x Duplex Kupplungen  

12er Pigtail-Set farbig, gem. Swisscom Farbcode (standardmässig)  

Schrägauslass (45° Varianten) 12x links + 12x recht abgehend  

24x links abgehend 

24x rechts abgehend 
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Bestellvarianten 
 

 
 

Art.-Nr. Beschreibung Artikelbezeichnung Steckertyp 

OPT200010 24x E-2000/APC SM, Pigtails farbig 0.1 dB,  

24x Simplex Kupplungen  

19" 1HE New OptoPatch 24x 

E2000/APC OPT 

Optonet AG 

PRO20587 12x E-2000/APC SM, Pigtails farbig,  

12x Simplex Kupplungen 

19“ 1HE OptoPatch 12x E-

2000/APC, spleissbereit 

Huber + Suhner AG 

PRO20588 24x E-2000/APC SM, Pigtails farbig,  

24x Simplex Kupplungen 

19“ 1HE OptoPatch 24x E-

2000/APC, spleissbereit 

Huber + Suhner AG 

203620 24x LC/APC DU SM, 48x Pigtails farbig,  

24x Duplex Kupplungen 

19" 1HE New OptoPatch 24x 

LC/APC DU, spleissbereit 

Huber + Suhner AG 

203622 12x LC/APC DU SM, 24x Pigtails farbig,  

12x Duplex Kupplungen 

19" 1HE New OptoPatch 12x 

LC/APC DU, spleissbereit 

Huber + Suhner AG 

    

    

    

 Weitere Ausführungen auf Anfrage 

 
 
 
Skizzen / Bilder 
 

 

Ausgezogener Einschub, 35° abgeklappt  
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Zusatzmaterial / Zubehör 
 

  

Crimp Spleissschutz 
30° Anschlussset hinten (inkl. 
Kabelverschraubung M25 und 
Gegenmutter) 

Verlängerungswinkel für ETSI (21“) 

   

   

Schrumpf Spleissschutz Seitliche Halter für Flexrohre 
Frontplatte mit Kundenlogo / spezielle 
Nummerierungen möglich 

   

   

 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt sind. Optonet AG behält sich das Recht vor, diese 

Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die Spezifikationen können leichte Abweichungen aufweisen aufgrund von Schwankungen im 

Rohmaterial.  

 


